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Multifunktionale Fläche:
Anlieferung oder Überholen
von wartenden Autos (Postplatz)

A

A

A

A

A

A

A

A

Velostation

Ve
lo

ab
st

el
la

nl
ag

eGesicherter (durchgezogener) Velostreifen
zur Verdeutlichung des Haltebereiches für
in den Postplatz einbiegende Autos. Bei 
regelmässiger Blockade des Velostreifens,
ist ein Sicherung mittels Pfosten zu prüfen.
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Bund/-Wasserstein in Belag
für Entwässerung, zwingend
für spätere Anhebung Belag.

Abweichender Baumstandort
zur Gewährleistung der Sicht-
weiten (private Zufahrt) nötig.

Kein Parkfeld möglich, zur
Gewährleistung der Sichtweiten
(Zufahrt) ist ein Baum sinnvoll.

Kein Parkfeld möglich, zur
Gewährleistung der Sichtweiten
(Zufahrt) ist ein Baum sinnvoll.

Kein Parkfeld möglich, damit
Überholbarkeit gewährleistet
bleibt. Standort für Infotafel?

Vorbereich bis Fassade asphaltieren
(einheitliche Gestaltung, bessere
Begehbarkeit); abstimmen mit privatem
Bauprojekt und angepasster Treppe.

Entsiegelung Baumscheibe und
Zwischenbereiche, Entfernung Hecken.
Wiederverwendung der Pflastersteine, 
für Platz-Erweiterung (Fläche abhängig
von Anzahl wiederverwendbarer Steine).
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Bestand

Grünfläche

Asphalt Fahrbahn

Asphalt Trottoir

Hecke

Baum

Zufahrt MIV

Zugang Fussverkehr

Gebäude

Massnahmen

Asphalt Fahrbahn

Asphalt Trottoir

Baum (Neupflanzung)

Randabschlüsse

Versickerungsfähiger Belag

Drittprojekt

Potenzieller Baumstandort
(Neupflanzung; langfristig)

Chaussiert / entsiegelt

Chaussierung locker, nahe Baum
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